
WERKSTELLING

Door de CE gecertificeerde 

ASC

Door de CE gecertificeerde 

ASC

De aluminium lichtgewicht masten,  

gecombineerd met een triangelbrug, bieden 

u ongekende mogelijkheden. Standaard een 

instelbare werkhoogte van 4 tot 7 meter (per 

12cm) en een vloerlengte van 3 tot 12 meter 

mogelijk met slechts 2 masten. Snelle  

montage op de grond en simpel met lieren 

op de gewenste hoogte te brengen.

OMSCHRIJVING

SCHARNIERENDE EINDLEUNING

Deze eindleuning is 

universeel te monteren 

en kan aan beide zijden 

worden gebruikt. Voorzien 

van een kantplank en is 

zelfsluitend.

Door de CE gecertificeerde 

ASCWERKSTELLING

 

WERKSTELLING LIER

Door de CE gecertificeerde 
lier heeft u de triangelbrug 

in een handomdraai op de 

gewenste hoogte.

ASC

De nieuwe ASC Werkstelling schuin 2.0 is 

universeel en veelzijdig inzetbaar om veilig 

te werken op hoogte. 

Snelle (de)montage is gegarandeerd door 

de kleine hoeveelheid onderdelen en het 

praktische ontwerp.  

 

ONDERDELEN

Omschrijving

Triangel A 3000 Compleet

Triangel A 2000 Compleet

Triangel A 4000 Compleet

Omschrijving

Scharnierende eindleuning

Omschrijving

Werkmast compleet



600 kg

MAX.BELASTING:

10-30 MIN

OPBOUW TIJD:

7 METER

MAX WERKHOOGTE:

• Op elke werkhoogte direct te gebruiken

• Snel inzetbaar: 30 minuten opbouwtijd voor een compleet systeem van 16 meter 

• Licht van gewicht

• Triangel met vaste leuninghouders en 63 cm brede loopvlak 

• In het leuningwerk geïntegreerde aluminium kantplanken 

• Snelle (de)montage door de conische koppelpennen voor de triangeldelen

• Ook te gebruiken als werkvloer tussen twee rolsteigers

TIP: 

De werkstelling kan worden voorzien van regenkappen en worden verlengd door meer 

staanders te gebruiken. Andere werkhoogte nodig? Informeer bij ons naar de mogelijkheden.

KENMERKEN

PRODUCT INFORMATIE NORMERING

De werkstelling is getest, goedgekeurd 

en voldoet aan NEN-EN1495. 

Veiligheid gegarandeerd. 

OPBOUWEN

Een complete set van 2 masten en 1 brug is 

binnen enkele minuten opgebouwd en klaar 

voor gebruik.

GEBRUIK

Afhankelijk van de lengte kunt u in één keer 

3 woningen voorzien van een werkvloer. 

Verplaatsen is dus niet meer nodig. 

TRANSPORT

De werkstelling is compact te transporteren 

omdat alle losse onderdelen gemakkelijk te 

stapelen zijn.

WEBSITE

Meer info?

Kijk op onze website: www.ascgroup.nl  

of bel met onze sales medewerkers

DETAIL FOTO’S


