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LANEX - wij zijn een toonaangevende Europese fabrikant van dynamische en statische touwen, die 
exporteert naar meer dan 50 landen onder de merknaam TENDON. Ons voortdurende streven is 
om op de behoeften van onze klanten alzijdig in te spelen en daarom hebben wij in de jaren 
negentig dit assortiment uitgebreid met een reeks persoonlijke beschermingsmiddelen. Sinds de 
lancering van het eerste harnas hebben wij onze ervaring en het aantal klanten verveelvoudigd en 
vandaag worden wij beschouwd als een betrouwbare partner die alle werknemers op hoogte en 
boven de vrije diepte een volledige dienstverlening biedt:

- regelmatige evaluatie van persoonlijke beschermingsmiddelen  

- oplossingen op maat op het gebied van de collectieve veiligheid

- opleiding volgens individuele behoeften
- verplichte opleiding voor het werken op hoogte

- advies, garantie, service na garantie
- opleiding van revisietechnici

Wij staan klaar om u professioneel te adviseren en in te gaan op uw vragen en wensen. Wij 
garanderen u de voordelen van samenwerking met een grote fabrikant en een economisch stabiele 
onderneming, voor wie kwaliteit, flexibiliteit en een hoge gebruikswaarde van de aangeboden 
producten en diensten vanzelfsprekend zijn.



BESCHERMING OP DE WERKPLEK

AANGERADEN PRODUCTEN

1) evo belt • 2)  • 3) wr 040S • 4) prot 3/11 • 5) lanostop • 6)  • 7)  • valbeveiliger abm l veiligheidshelm tas
8) karabiner 5

Bij werkzaamheden op één plaats - 
beveiligd met een touw met rem, 
schokdemper of automatisch oprolbaar 
systeem. Bij gelijktijdige positionering met 
behulp van het positioneringshulpmiddel.



KLIMMEN OP DE CONSTRUCTIE

AANGERADEN PRODUCTEN

Voor werk in de industrie, de bouw en 
vooral in de energiesector. Klimmen met 
een valdemper met twee touwen en 
karabiners, geleidelijke verwisseling van 
karabiners op de constructie, of klimmen 
en abseilen met een veiligheidslijn.

1) energy • 2) bzl 11 • 3) 2  • 4) prot 3/11 • 5) tas • 6)  • 7) back up • 8) karabinervalbeveiliger abm l veiligheidshelm
6



PLAT DAK

AANGERADEN PRODUCTEN

1) basic evo • 2) lanostop • 3) cr 300 • 4) lanyard 11 • 5)  • 6) tas • 7) karabinerveiligheidshelm

Voor het reinigen en onderhouden van 
daken of de aanleg van nieuwe daken. 
Valbeveiliging over de rand van het dak, 
hetzij door middel van een automatisch 
oprolbaar systeem en een schokdemper 
voor platte daken, hetzij door middel van 
een touw met een rem die het niet 
mogelijk maakt de rand van de val te 
naderen.

7



HELLEND DAK 

AANGERADEN PRODUCTEN

Een hellend dak is een dakhelling van 
meer dan 15°. Bij werkzaamheden op een 
hellend dak bestaat het risico van 
uitglijden of vallen. De beveiliging is 
gemaakt met een twee-lijnen techniek die 
de veiligheid en het comfort tijdens het 
werk verhoogt.

1) elite • 2) lanostop • 3) bzl 11 • 4) lanyard az 01 • 5)  • 6) tas • 7) duck • 8) back up • 9) karabinerveiligheidshelm
8



HORIZONTALE BEVEILIGING

AANGERADEN PRODUCTEN

1) evo belt • 2) ae 310 / ae 320 • 3)  abm l • 4) wr 100 • 5)  • 6) tas • 7) karabinervalbeveiliger veiligheidshelm

Maakt veilig werken mogelijk wanneer 
horizontaal lopen op de werkplek vereist 
is. De beveiliging geschiedt met behulp 
van een touw of band met spanner 
(aanspannen) voor werkzaamheden 
waarbij het ankerpunt vaak moet worden 
verplaatst.

9



KRAPPE RUIMTES

AANGERADEN PRODUCTEN

Bij het werken in nauwe ruimten zoals 
riolering of pijpen. Neerlaten en optrekken 
door middel van een driepoot en een lier, 
terwijl wordt gezekerd met een tweede 
touw of een automatisch oprolbaar 
systeem.

1) lx 1 • 2) cr 300 • 3) tm 9N • 4) rup 502U • 5) at 300 • 6) lanostop • 7) tas • 8)  • 9) karabinerveiligheidshelm
10



HANGEND WERK

AANGERADEN PRODUCTEN

1) elite • 2) back up • 3)  • 4) lory • 5) blokant • 6)  • 7) tas • 8) karabiner • 9) duckstatisch touw veiligheidshelm

Bij wijze van uitzondering voor activiteiten 
die om tijds- of economische redenen niet 
op een andere manier kunnen worden 
uitgevoerd. Klimmen en abseilen met twee 
lijnen, één werk- en één veiligheidslijn.

11
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VANGHARNASSEN
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LANYARD - POSITIONERINGS- EN VERBINDINGSMIDDELEN
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OPTIONELE KARABINERS EN KARABIJNHAKEN

Alle karabiners zijn vervaardigd overeenkomstig EN 362.
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SCHOKDEMPERS
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VALBEVEILIGINGS SYSTEMEN
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ZELFOPROLLENDE SYSTEMEN
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ZELFOPROLLENDE SYSTEMEN
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EVACUATIE-UITRUSTING
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VERBINDINGS- EN VERANKERINGSMIDDELEN
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TM 12 SPIDER
EN 795 B   

Het driepootsysteem met horizontale balk en steunpoten maakt het mogelijk personen of lasten uit de verticale schacht op te pakken en 
buiten de schachtruimte te verplaatsen / op de balk zijn twee verschuifbare ankerpunten aangebracht met een draagvermogen van 1 000 en 
500 kg / de driepoot kan afzonderlijk worden gebruikt voor het redden van twee personen of voor het laten zakken en ophijsen van materiaal 
tot 1 000 kg / de driepoot kan worden gecombineerd met lieren RUP 502U, RUP 503U, RUP 505U en met een zelfoprollende valbeveiliger 
die het mogelijk maakt om op te trekken CRW 300.

XPSTM12

Gewicht: 72 g000 

PARAMETERS:

Hoogte: 
Diameter van de opening onder het statief:

Afstand van het hele apparaat: 
Gewicht van de arm: 
Armlengte:
Maximaal toelaatbare belasting: 

139 - 221 cm

Heffen/laten zakken voor: 
Vaste ankerpunten: 
Mobiele ankerpunten: 
Transportafmetingen:

Statievenafstand: 
150 - 223 cm
139 - 191 cm
325 - 368 cm
30 kg
230 cm
1000 kg
max. 2 personen
4
2
254 cm x 33 cm x 3 cm

42

VERBINDINGS- EN VERANKERINGSMIDDELEN

TM 12 HEXAPOD
EN 795 B   

Combinatie van twee driepoten en een horizontaal frame met dezelfde karakteristieken als de TM 12 SPIDER.

XPSTM12H

Gewicht: 86000 g

PARAMETERS:

Hoogte: 
Diameter van de opening onder het statief:

Afstand van het complete apparaat: 
Gewicht frame: 
Frame lengte: 
Maximaal toelaatbare belasting:

139 - 221 cm

Heffen/laten zakken voor:
Vaste ankerpunten: 
Mobiele ankerpunten: 
Transportafmetingen: 

Statievenafstand:
150 - 223 cm
139 - 191 cm
464 - 537 cm
34 kg
280 cm
1000 kg
max. 2 personen
6
2
254 cm x 33 cm x 3 cm
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TM 15
EN 795 B   

Beveiliging van max. 3 personen tegelijkertijd / op elke van drie telescopische aluminiumpoten kan m.b.v. de universele UTB houder de RUP 
en CRW reddingsuitrusting worden bevestigd.

XPSTM15

Gewicht: g28700 

PARAMETERS:

Hoogte:
Diameter opening onder statief: 

Ankerpunten op de kop: 
Hijsen/laten zakken voor: 
Transportafmeting:
Max. gewicht van de te hijsen 
of te laten zakken lading:

313 cm

Afstand poten: 
174 cm
149 cm
3
max. 3 personen
226 cm x 33 cm x 29 cm

1000 kg

TM 9N
EN 795 B   

Lichte aluminium driepoot / beveiliging van max. 3 personen tegelijkertijd / bestaat uit een stalen kop met 3 ankerpunten voor geleiding van 
de werklijn van toestellen uit de RUP en CRW series.

XPSTM9N

Gewicht: 15450 g

PARAMETERS:

Hoogte: 
Diameter opening onder statief: 

Ankerpunten op de kop: 
Transportafmeting:
Max. gewicht van de te hijsen 
en personen  of te laten zakken lading: 

209 cm

Afstand poten: 
149 cm
128 cm
3
176 cm x 26 cm x 23 cm

500 kg

NIEUW

NIEUW

Max. gewicht van de te tillen 
of te verlagen persoon: 200 kg
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STATIC  
EN 1891 / CE 1019

Krachtig touw met lage rek en hoge statische sterkte, speciaal ontworpen voor werkzaamheden op grote 
hoogte en het zekeren van personen boven vrije ruimte.

Bundel: 30, 40, 50, 60, 70, 80, 100, 200 m
Plastic spoel: 100, 200 m
 

Touwdiameter
Gewicht
Aantal valongevallen
Relatief gewicht van de hoes
Verschuiving van de hoes
Rek (50-150 kg) 
Krimp 
Sterkte
Min. sterkte met knopen
Gebruikt materiaal
Type touw

15
38 35 39

0.4 0.1 0 0.3
5 4.1 3.7 3
0.6 1.1

Op verzoek kunnen wij een genaaid einde leveren. 

FORCE 10, FORCE 11
EN 1891, CE 1019   

Speciaal touw dat gebruik maakt van gepatenteerde technologie met een stalen tussenhoes/ ontworpen 
voor gebruik in extreem veeleisende omstandigheden (bijv. reddingswerkers, brandweerlieden, 
politieagenten en andere speciale eenheden) vanwege de verhoogde weerstand tegen doorsnijden.

* getest volgens EN 1891 type B, met uitzondering van materiaal, markering en val
** getest volgens EN 1891 type A met uitzondering van materiaal, markering en val

GEPATENTEERD

36

84

0.5
3.6
3

3.5
2.3

47

10* 11**

L100TS41S000C WIT

L090TS42S000C

L105TS43S000C

ROOD

BLAW

ZWARTL100TF41S000C

ZWARTL110TF41S000C

Touwdiameter
Gewicht
Aantal valongevallen
Relatief gewicht van de hoes
Verschuiving van de hoes
Rek (50-150 kg) 
Krimp 
Sterkte
Min. sterkte met knopen
Gebruikt materiaal
Type touw



STATISCHE TOUWEN

SECURE 10.5, SECURE 11
EN 1891 / CE 1019

Het touw is ontworpen voor gebruik overal waar het risico bestaat dat de hoes en de kern beschadigd 
worden / het gebruik van dit touw zal uw veiligheid aanzienlijk verhogen in gevallen waar het risico bestaat 
dat het touw mechanisch beschadigd wordt door scherpe randen of dat de integriteit van het touw 
beschadigd wordt door vallende voorwerpen / dankzij de unieke sandwichconstructie van gevlochten 
lagen en het gebruik van speciaal ontwikkelde stapelvezels, is het touw in staat de opgehangen persoon 
of lading vast te houden, zelfs in geval van aanzienlijke schade aan de hoes of de kern, zonder dat het 
touw volledig breekt en de opgehangen persoon vervolgens valt / zelfs in geval van aanzienlijke destructie 
van het touw heeft de opgehangen persoon de tijd om zich naar de grond of naar een veilige hoogte te 
laten zakken, of om zich vast te maken op een veilig punt buiten het beschadigde touw.

ARAMID 10, ARAMID 11

Uniek touw met hoes in Kevlar en polyamide kern, dat zich onderscheidt door hoge sterkte en verhoogde 
weerstand tegen slijtage / touw is kortstondig bestand tegen open vuur en stralingshitte tot 400 ° C! / met 
name ontworpen voor speciale politie- en legereenheden tijdens snel abseilen uit een helikopter, wanneer 
conventionele touwen niet bestand zijn tegen de opgewekte warmte-energie.

EN 1891 / CE 1019

65
20
48

0.1 0.2
3.3 2.5
1.9 -2
33 44

20

B B

* getest volgens EN 1891, met uitzondering van materiaal en markering

85

48

10* 11

ZWARTL100TA42S000C

ZWARTL110TA41S000C

BLAUWL110TE44S000C

ZWARTL110Te57S000C

ROODL105TE41S000C

GEEL/ROODL105TE42S000C

GEEL/BLAUWL110TE43S000C

GEPATENTEERD

Op verzoek kunnen wij een genaaid einde leveren. 

Touwdiameter
Gewicht
Aantal valongevallen
Relatief gewicht van de hoes
Verschuiving van de hoes
Rek (50-150 kg) 
Krimp 
Sterkte
Min. sterkte met knopen
Gebruikt materiaal
Type touw

Touwdiameter
Gewicht
Aantal valongevallen
Relatief gewicht van de hoes
Verschuiving van de hoes
Rek (50-150 kg) 
Krimp 
Sterkte
Min. sterkte met knopen
Gebruikt materiaal
Type touw
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KARABINERS, VERANKERINGSELEMENTEN EN KATROLLEN





KARABINERS, VERANKERINGSELEMENTEN EN KATROLLEN
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ACCESSOIRES
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ARBO

60



NEERHAALLIJN 15 MM

Robuuste, zeer sterke neerhaallijn met grote sterkte, zeer goede handling bij het neerlaten en afremmen 
van lasten.

CE 1019

Touwdiameter
Gewicht
Sterkte
Gebruikt materiaal 

15
172
61
PES

61

L150TT41S000C GEEL/ZWART

TIMBER EVO 11.0 MM

Het lichtste touw in de arbo categorie / geweldig om te hanteren en dankzij de speciale hoesconstructie is 
de afdaling en beklimming soepel. 

EN 1891 / CE 1019

JGEELL110TT41S000C

TIMBER EVO 11.5 MM

Verbeterde versie van het Timber Evo 11 werktouw - betere slijtageweerstand en bijgevolg langere 
levensduur dankzij de hoesconstructie / 24-strengs dubbel gevlochten constructie maakt het een 
uitstekend touw voor professionele boomverzorgers.

EN 1891 / CE 1019

ORANJE/GEELL115TE42S000C

Ingevlochten oog verkrijgbaar op verzoek.

Ingevlochten oog verkrijgbaar op verzoek.

TIMBER EVO 12.5 MM

Een touw met uitstekende slijtvastheid en hoge sterkte dankzij dubbele vlechting en een robuuste 
polyesterhoes / ontwikkeld voor professionals die de voorkeur geven aan een robuuster touw zonder veel 
gewicht toe te voegen / de zeer sterke nylon kern heeft slechts 3% rek, waardoor de verbruikte energie 
kan worden verminderd, maar nog steeds een goed veiligheidsniveau wordt gehandhaafd / de hoes is 
geweven om elk gebruik soepel en gemakkelijk te maken en heeft vrijwel geen verschuivingen.

EN 1891 / CE 1019   

HELDER ORANJEL125TT41S000C

Ingevlochten oog verkrijgbaar op verzoek.
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Aluminium klimvoeten met in hoogte verstelbare kuitkussens / set klimvoeten wordt geleverd met 2 paar 
verwisselbare spikes (kort en lang) van gehard staal.

Stalen klimvoeten met in hoogte verstelbare kuitkussens / kussens zijn bovendien voorzien van een 
metalen plaat ter ondersteuning van het been, verbonden door een scharnierend gewricht met een boog / 
set klimvoeten wordt geleverd met 2 paar verwisselbare spikes (kort en lang) van gehard staal. 

Stalen klimvoeten met in hoogte verstelbare kuitkussens / set klimvoeten wordt geleverd met 2 paar 
verwisselbare spikes (kort en lang) van gehard staal.

63

Stalen klimvoeten met in hoogte verstelbare kuitkussens / kussens zijn bovendien voorzien van een 
metalen plaat ter ondersteuning van het been / setklimvoeten wordt geleverd met 2 paar verwisselbare 
spikes (kort en lang) van gehard staal.



Stalen klimvoeten met zachte kuitkussens / set bevat twee verwisselbare spikes (kort en lang) van gehard 
staal.

Boomklimvoeten van aluminium met in hoogte verstelbare kuitkussens / kussens zijn bovendien voorzien 
van een metalen plaat ter ondersteuning van het been, verbonden door een scharnierend gewricht met 
een boog / set klimvoeten wordt geleverd met twee verwisselbare spikes (kort en lang) van gehard staal.

64

ARBO

Kort spike - set

Lange spike - set

Korte aspike - set

Lange spike - set

Onderste riemassemblage

Lange riem

Lange onderste 
bevestigingsriem 

Korte onderste 
bevestigingsriem

Borgring

Versterkte kuitkussens

Linkerbeenkussens

Rechterbeenkussens

Versterking

Verbindingsstuk 

È.



176 mm x 96 mm x 88 mm
100 kN
20 kN
5:1
<18 mm
18 mm
lichaam - gesmeed aluminium, 
hoofdspil - rvs, rollers - aluminium

65

176 mm x 96 mm x 88 mm
100 kN
20 kN
5:1
<18 mm
18 mm
lichaam - gesmeed aluminium, 
hoofdspil - rvs, rollers - aluminium

80 mm x 44 mm x 37 mm
25 kN
5 kN
5:1
<13.5 mm
<16 mm
aluminiumlegering

90 mm x 70 mm x 37 mm
25 kN
5 kN
5:1
<13.5 mm
aluminiumlegering
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SYSTÉM DUO / MONOLINE
EN 795 C

Het DUO horizontaal verankeringssysteem is een verankeringsvoorziening voor het bevestigen van persoonlijke valbeveiligingsmiddelen / 
ontworpen voor gelijktijdig gebruik door één, twee of drie personen / bestaat uit een horizontale geleidingslijn van rvs lijn met een diameter 
van 8 mm / uitgerust met een schokdemper en lijnspanner / wordt verbonden met structurele ankerpunten van een permanente constructie 
door middel van palen of ankerpunten. 

HORIZONTAAL VERANKERINGSSYSTEEM VOOR VALBEVEILIGING

Voorbeeld van montage van het DUO-systeem op een plat dak

Voorbeeld van montage van het DUO systeem op een wand

67

TRASER SYSTEEM

Railverankeringssysteem TRASER is een verankeringsuirusting klasse D volgens EN 795 norm / dienst voor het aansluiten van een 
persoonlijk valbeveiligingsmiddel op een permanente constructie / zorgt voor beveiliging van de horizontale verplaatsing / bevat een 
railverankeringssysteem TRASER en een middel van persoonlijke beveiliging, dat op het systeem is aangesloten / railsysteem bestaat uit een 
horizontale rail in vakwerkuitvoering, runner, die beweegbaar ankerpunt is voor het middel van persoonlijke beveiliging, eindaanslagen van de 
geleidingsrail, railkoppeling en elementen voor het aansluiten van de rail op de permanente constructie / tgeleidingsrail is vervaardigd uit 
verzinkt staal / runner (katrol), koppelingen, eindaanslagen van de geleidingsrail en elementen voor aansluiting op de permanente constructie 
zijn vervaardigd uit verzinkt staal, rvs.

EN 795 D

HORIZONTAAL LIJNBEVEILIGINGSSYSTEEM TRASER
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AC 360 SYSTEEM

De meelopende valbeveiliger SKC op een vaste veiligheidslijn dient als valbeveiliging voor een persoon die 
zich verplaatst op een verticale ladder / ontworpen voor montage op alle soorten permanente toegang tot 
bouwwerken, zoals schoorstenen, torens, masten of gebouwen / de basis van het systeem is een 
kabelklem gemonteerd op een staalkabel met een diameter van 8 mm en verbonden met de voorste 
verbindingsgesp van het veiligheidsharnas / de basiscomponenten van het systeem, zoals de staalkabel, 
de kabelklem, de schroefklemmen en de touwspanner zijn vervaardigd van rvs / bescherming voor twee 
personen.

EN 353 - 1

VERTICAAL VALBEVEILIGINGSSYSTEEM OP BASIS VAN EEN MEELOPENDE VALBEVEILIGER 
OP EEN VASTE VEILIGHEIDSLIJN
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HIJSBANDEN MET OGEN

Het product is DGUV- en GS-gecertificeerd. Gecertificeerd door de Duitse BGHM. / Omwille van de 
identificatie van draagvermogen worden hijsbanden in specifieke kleuren gemaakt, in overeenstemming 
met de EN 1492-1 norm. / Het aantal zwarte garens en de kleur van de hijsband bepalen de toelaatbare 
werkbelasting. / Hijsbanden zijn standaard leverbaar van 1 t  t/m 10 t. / Op aanvraag kunnen wij ook 
hijsbanden leveren met een draagvermogen van 12, 15 en 20 ton.

EN 1492 - 1

Veiligheidsfactor 7:1 / materiaal polyester

· laag eigengewicht

· hijsen van breekbare lasten

· hoog draagvermogen
Belangrijkste voordelen:

· handige opslag

· breed bedrijfstemperatuurbereik (-40°C tot +100°C)
· bestand tegen de meeste anorganische zuren

WLL - Toegelaten werkbelasting [T]
L – Lengte [m]

EINDLOZE HIJSBANDEN

Het product is DGUV- en GS-gecertificeerd. Gecertificeerd door de Duitse BGHM. / Omwille van de 
identificatie van draagvermogen worden hijsbanden in specifieke kleuren gemaakt, in overeenstemming 
met de EN 1492-2 norm. / Het aantal zwarte garens en de kleur van de hijsband bepalen de toelaatbare 
werkbelasting. / Hijsbanden zijn standaard leverbaar van 0,5 t t/m 12 t. / Op aanvraag kunnen wij ook 
hijsbanden leveren met een draagvermogen tot 40 ton. 

EN 1492 - 1

71

· hoog draagvermogen

· handige opslag
· laag eigengewicht

· bestand tegen de meeste anorganische zuren
· breed bedrijfstemperatuurbereik (-40°C tot +100°C)

· hijsen van breekbare lasten

Belangrijkste voordelen:

Veiligheidsfactor 7:1 / materiaal polyester

L - TOTALE LENGTE

De kern van de hijsband is 
gemaakt van zeer sterk 
polyestergaren.

NIEUW

NIEUW

L - TOTALE LENGTE



HANDLING HIJSBANDEN

HIJSBANDEN MET OGEN
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*WLL - Toegelaten werkbelasting [T]



EINDLOZE HIJSBANDEN
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*WLL - Toegelaten werkbelasting [T]
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NORMEN

Persoonlijke beschermingsmiddelen tegen vallen - 
Abseilinrichtingen voor redding.

Industriële veiligheidshelmen.

Persoonlijke beschermingsmiddelen tegen vallen van hoogte - 
Meelopende valbeveiligers.

Persoonlijke beschermingsmiddelen tegen vallen - 
Verankeringspunten.

Persoonlijke beschermingsmiddelen tegen vallen - 
Veiligheidslijnen.

Persoonlijke beschermingsmiddelen tegen vallen – 
Zitharnassen en toebehoren.

Persoonlijke beschermingsmiddelen tegen vallen - 
Schokdempers.

Klimuitrusting - Dynamische klimtouwen.

Persoonlijke uitrusting voor werkplekpositionering en ter 
voorkoming van vallen – Systemen voor werkplekpositionering. 

Persoonlijke beschermingsmiddelen tegen vallen – 
Hijsmiddelen voor redding doeleinden. 

Persoonlijke beschermingsmiddelen tegen vallen - 
Valbeveiligers met automatische lijnspanners.

Persoonlijke beschermingsmiddelen tegen vallen – 
Reddingsmiddelen - reddingsgordels. 

Persoonlijke beschermingsmiddelen tegen vallen - 
Harnasgordels. 

Persoonlijke beschermingsmiddelen tegen vallen – 
Redding lussen. 

Persoonlijke beschermingsmiddelen tegen vallen - 
Koppelingen. 

Persoonlijke beschermingsmiddelen tegen vallen – 
Overzicht gebruikte termen PBM tegen vallen. 

Persoonlijke beschermingsmiddelen tegen vallen - 
Valbeveiligingssystemen. 

Persoonlijke beschermingsmiddelen tegen vallen - 
Kernmanteltouw.

Persoonlijke beschermingsmiddelen tegen vallen – 
Instelapparaat voor lijnen.
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